
BLUES
VERIN HIDRAULIQUE POUR VANTAUX BATTANS

Piston hydraulique satisfaisant de hauts critères de 
qualité pour un usage intensif. Disponible dans les 
versions réversible et irréversible, il associe une forme 
sobre et élégante à un mécanisme de poussée parfait 
qui permet d’obtenir un mouvement toujours  et 
silencieux. 
Sûr et adaptable  grâce au réglage de la force et de la 
vitesse indépendante en ouverture et en fermeture et 
aux ralentissements hydrauliques.
Rendement constant  dans le temps et dans toutes 
les conditions grâce à l’usure très réduite des 
composants et à la possibilité de maintenir l’huile à 
température constante avec le  HOT (en 

BLUES 3R
Vérin hydraulique réversible 230 V. 
Pour vantail jusqu’à 2,5 m. 

BLUES 5R
Vérin hydraulique réversible 230 V.
Avec ralentissement en ouverture et fermeture. 
Pour vantail jusqu’à 4,5 m.

RALENTISSEMENT USO INTENSIVOINTENSIVOINTENSIF INDUSTRIALEINDUSTRIEL IDRAULICOHYDRAULIQUE

BLUES 3
Vérin hydraulique irréversible 230 V.
Pour vantail jusqu’à 2,5 m.

BLUES 5
Vérin hydraulique irréversible 230 V.
Avec ralentissement en ouverture et fermeture.
Pour vantail jusqu’à 4,5 m.

5SEULB3SEULBR5SEULBR3SEULB RUETOM SEUQITSIRETCARAC

V 032V 032V 032V 032ruetom noitatnemila’d noisneT

Courant max moteur 1,2 A 1,2 A 1,2 A 1,2 A

Puissance moteur 280 W 280 W 280 W 280 W

Force 0-3000 N 0-3000 N 0-3000 N 0-3000 N

Poids max vantail 350 Kg 500 Kg 350 Kg 500 Kg

Longueur max vantail 2500 mm 4500 mm 2500 mm 4500 mm

Angle maxi de manœuvre 105° 105° 105° 105°

Course tige 270 mm 378 mm 270 mm 378 mm

Vitesse tige 12 mm/s 12 mm/s 12 mm/s 12 mm/s

Temps de travail intensi ntensi ntensi ntensif

Condensateur 8 µF 8 µF 8 µF 8 µF

Ralentissement hydraulique NO OUI NO OUI

Protection thermique 105 °C 105 °C 105 °C 105 °C

TS30 TS30 TS30 TS30

CARACTERISTIQUES GENERALES

C° 55+ 02-C° 55+ 02-C° 55+ 02-C° 55+ 02-tnemennoitcnof ed erutarépmeT

Indice de protéction IP 56 IP 56 IP 56 IP 56

Poids 13 Kg 15 Kg 13 Kg 15 Kg

Pallet 30 p.ces 30 p.ces 30 p.ces 30 p.ces


